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1  范围 

本标准适用于高等职业学校服装设计与工艺专业（专业代码：480402），依据国家

《职业教育专业目录（2021 年）》与高等职业学校服装设计与工艺专业教学标准制定，

用于指导高等职业学校服装设计与工艺专业校内实训教学场所及设备的建设，达成服

装设计与工艺专业人才培养目标和规格应配备的基本实训教学设施要求。高等职业学

校相关专业及有关培训机构可参照执行。 

2  实训教学场所及功能 

高等职业学校服装设计与工艺专业实训教学条件建设标准与服装设计与工艺专业

教学标准对应，为满足专业人才培养目标与技术技能训练要求，按服装设计与工艺专

业教学标准的服装材料应用、服装美学、服装款式设计、服装手工工艺等专业基础课

程，服装专题设计、女装纸样设计与工艺、男装纸样设计与工艺、服装立体裁剪、服

装工业制版、服装 CAD 应用等专业核心课程，服装市场营销、服装生产管理等专业拓

展课程的培养要求，设置专业基础技能实训、专业核心技能实训、专业拓展技能实训

三类实训场所。实训教学场所面积按满足 40 人/班同时开展实训教学的基本要求设定。

表 1 为实训教学场所的分类、主要功能与面积。 

表 1  实训教学场所分类、主要功能与面积 

实训教学

类别 
实训场所

名称 
主要功能 实训场所

面积/m2 
对应技术类型或实

训装备特殊说明 对应的主要课程 主要实训项目 

专业基础

技能实训 
服装面辅

料实训室 服装材料应用 

1.纺织纤维认识； 
2.面料的分类； 
3.面料的组织结构； 
4.面料的风格与性能； 
5.辅料的分类与功能 

80 

训练学生认识服装
面辅料的基础能力。 
配置服装面料辅

料样品、电子天平、
高清视频显微镜等 

专业核心

技能实训 

服装设计

实训室 

1.服装款式设计； 
2.服装色彩应用； 
3.服装专题设计； 
4.服装产品设计 

1.服装裙装、裤装、衬衫、

外套、风衣、礼服等设计； 
2.男女装色彩与图案设计；

3.服装面料设计； 
4.服装产品设计方案制定；

5.服装品牌设计 

90 

1.训练服装电脑
设计能力，并进行服
装产品开发； 

2.配置电脑、设计
辅助软件、专业服装
设计软件、数码印花
机等 

服装制版

实训室 

1.女装纸样设计

与工艺； 
2.男装纸样设计

与工艺； 
3.服装工业制版 

1.女装纸样设计； 
2.男装纸样设计； 
3.下装工业制版； 
4.衬衫工业制版； 
5.西装工业制版； 
6.连衣裙工业制版 

150 

1.训练服装结构

设计、工业制版、放

码等能力； 
2.配置裁剪桌等 
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续表 

实训教学

类别 
实训场所

名称 
主要功能 实训场所

面积/m2 
对应技术类型或实

训装备特殊说明 对应的主要课程 主要实训项目 

专业核心

技能实训 

服装 CAD 
实训室 

1.女装纸样设计

与工艺； 
2.男装纸样设计

与工艺； 
3.服装工业制版； 
4.服装CAD应用； 
5.服装产品设计 

1.服装 CAD/CAM 认知；

2.裙子 CAD 生产项目； 
3.裤子 CAD 生产项目； 
4.衬衫 CAD 生产项目； 
5.西装 CAD 生产项目； 
6.工业推板 

90 

1.训练服装 CAD
制版能力； 

2.配置电脑、CAD
软件、绘图仪、3D
虚拟设计系统、数字

化仪等 

服装工艺

实训室 

1.女装纸样设计

与工艺； 
2.男装纸样设计

与工艺； 
3.服装手工工艺； 
4.服装产品设计 

1.裙子工艺制作； 
2.裤子工艺制作； 
3.衬衫工艺制作； 
4.西装工艺制作； 
5.服装常用手针工艺； 
6.装饰手针工艺 

150 

1.训练服装工艺

制作能力； 
2.配置缝纫机、锁

边机、锁眼机、钉扣

机、熨烫设备等 

服装立体

裁剪 

实训室 

服装立体裁剪 

1.原型立裁； 
2.裙装立裁与制作； 
3.女衬衫立裁； 
4.女西装立裁； 
5.礼服立裁 

150 

1.训练服装立体

造型能力； 
2.配置立裁人台、

缝纫机、熨烫设备等 

服装综合

实训室 
（选配） 

1.服装产品设计； 
2.女装纸样设计

与工艺； 
3.男装纸样设计

与工艺； 
4.服装工业制版； 
5.服装CAD应用； 
6.服装立体裁剪 

1.服装设计实训； 
2.服装制版实训； 
3.服装 CAD 实训； 
4.服装工艺实训； 
5.服装立体裁剪 

180 

1.集成服装设计、

制版、工艺制作和立

体裁剪全流程； 
2.配置服装一体

化实训设备 

专业拓展

技能实训 

服装营销

陈列实训

室（选配） 

1.服装市场营销； 
2.服装商品企划 

1.服装专卖店销售； 
2.服装专卖店陈列； 
3.橱窗设计 

200 

1.训练服装营销

能力； 
2.配置专卖店货

架、家具、收银系统、

营销软件、电脑等 

服装生产

实训车间

（选配） 
服装生产管理 

1.服装生产认识实训； 
2.服装生产实习； 
3.服装产品开发 

2000 

1.模拟真实服装

工厂生产与运营； 
2.配置自动裁剪

台、吊挂流水线、缝

纫机、专用服装机械、

服装熨烫设备、生产

管理软件、生产管理

虚拟现实实训系统等 

3  实训教学场所要求 

3.1  供电 

3.1.1  各种仪器设备的安装使用都应符合有关国家或行业标准，接地应符合
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GB 16895.3 的要求。需接入电源的仪器设备，应满足国家电网规定的接入要求，电压

额定值为交流 380 V（三相）或 220 V（单相），并应具备过流、漏电保护功能；需要插

接线的，插接线应绝缘且通电部位无外露。 

3.1.2  服装工艺实训室或服装生产实训车间室内配电干线的敷设宜采用电缆桥架

敷设方式。桥架需要经过 3C 认证，提供动力的移动供电插座（220 V/380 V）可在贯通

的整条母线槽内滑动至任意位置供电并且可在任意位置增加或减少供电点。潮湿、易

腐蚀场所的电缆桥架，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防腐措施。 

3.1.3  服装生产实训车间生产用电负荷可为三级负荷。消防设备用电负荷等级，

应按现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的有关规定执行。车间电气设计

应符合安全可靠、技术先进、操作维护方便、经济适用的原则，应选用效率高、能耗

低、性能可靠的电气产品。 

3.2  采光 

3.2.1  采光应符合 GB/T 50033 的有关规定。 

3.2.2  采光设计应注意光的方向性，避免对工作产生遮挡和不利的阴影。需要识

别颜色的场所，应采用不改变天然光光色的采光材料。 

3.3  照明 

3.3.1  照明应符合 GB 50034 的有关规定。 

3.3.2  当天然光线不足时，应配置人工照明。人工照明光源应选择接近天然光色

温的光源。实训场所的照明应根据教学内容对识别物体颜色的要求和场所特点，选择

相应显色指数的光源，一般显色指数不低于 Ra80。 

3.4  通风 

通风应符合 GB 50016 和工业企业通风的有关要求。 

3.5  防火 

防火应符合 GB 50016 有关厂房、仓库防火的规定。 

3.6  安全与卫生 

安全标志应符合 GB 2893 和 GB 2894 的有关要求。消防安全标志应符合  GB 

13495.1 的有关要求。卫生应符合 GBZ 1 和 GB/T 12801 的有关要求。 

3.7  网络环境 

网络环境应保证实训教学软件及设备的正常运行，要满足线上实践指导、线上虚拟

仿真实训及信息化管理所需网络环境要求。配有多媒体教学设施的实训室，网络环境

还应满足信息化教学的相关要求，保证信息化平台、教学软件和设备的正常运行。 
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4  实训教学设备要求 

高等职业学校服装设计与工艺专业各实训场所的实训设备配备数量要满足 40 人/

班同时开展实训的教学要求。在保证实训教学目标要求的前提下，学校可根据本专业

的实际班级人数和教学组织模式对实训课程进行合理安排，配备相应的仪器设备以及

大屏幕触摸屏或交互平板等信息化设施设备与桌椅等基础教学设施。学校可根据实际

情况，将使用率低、设备占地面积小、使用相同设备载体的实训室建设在同一场地。 

学校还可根据地域特点和行业、企业对从业人员的具体要求进行设备个性化配置，

优先选择具有 ISO 标准管理体系认证等国家质量监督管理部门认可的企业所生产的相

应规格、型号的仪器设备，优先选择企业所用真实设备，优先选择专业新技术实训装

备，应推荐使用替代性强、实训开出率高、便于更新换代、节约建设成本的虚拟仿真

实训资源，建立数字化、智能化、网络化的新技术基地。 

4.1  服装面辅料实训室设备要求 

服装面辅料实训室设备要求见表 2。 

表 2  服装面辅料实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚拟

仿真环境 备注 

1 纱线 

主要功能： 
纱线及其构造的识别、纱线种类的分

辨等 
技术要求： 
1.纱线长度：每种纱线 10 m 以上；

2.涵盖短纤纱线、长丝纱线、混纺纱

线及特殊纱线等 

种 ≥100  否  

2 梭织面料 

主要功能： 
用于梭织面料的材质识别、风格认

知等 

技术要求： 
1.面料面积：单块面料不小于 1 m× 

1 m； 
2.涵盖棉、毛、丝、麻等天然纤维，

再生、合成化学纤维等主要梭织品类；

3.涵盖原组织、变化组织、联合组织、

重组织、双层组织、起绒组织和纱罗组

织等不同类别的组织织物； 
4.涵盖预处理、染色、印花和整理等

工艺的布料 

块 ≥1 000 GB 18401—2010 否  

3 针织面料 
主要功能： 
用于针织面料的材质识别、风格认

知等 
块 ≥400 GB 18401—2010 否  



 

 5

续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚拟

仿真环境 备注 

3 针织面料 

技术要求： 
1.面料面积：单块面料不小于 1 m×

1 m； 
2.涵盖棉、麻、丝、毛等天然纤维，

再生、合成化学纤维等主要针织品类；

3.涵盖经编、纬编主要品种 

块 ≥400 GB 18401—2010 否  

4 服装辅料 

主要功能： 
用于服装辅料的识别 
技术要求： 
涵盖服装里料、有纺衬料、无纺衬料、

缝纫线、纽扣、拉链、垫肩、胸衬、松

紧、羽绒实样、喷胶棉实样等主要品类

种 ≥100  否  

5 数字织物

厚度仪 

主要功能： 
用于各种梭织、针织面料的厚度测定

技术要求： 
1.最小分度值：0.01 mm； 
2.电源：AC220 V、50 Hz 

台 1  否  

6 电子天平 

主要功能： 
用于面料克重的测定 
技术要求： 
1.精度：0.01 g；   
2.分度值：0.1 g； 
3.最小称重：0.02 g 

台 1  否  

7 取样器 

主要功能： 
用于面料克重测定的取样 
技术要求： 
1.取样面积：100 cm； 
2.取样直径：11.3 cm 

台 1  否  

8 照布镜 

主要功能： 
用于观察各种梭织、针织面料的组织

结构 
技术要求： 
倍率：≥10 倍 

个 41  否  

9 高清视频

显微镜 

主要功能： 
用于各种梭织、针织面料的组织结构

分析 
技术要求： 
1.光学倍率：0.7x～4.5x； 
2.放大倍数：21～135 倍； 
3.分辨率：1 920 dp×1 080 dp 60 帧，

支持 4∶3、16∶9 显示器； 
4.像素尺寸：2 μm×2 μm； 
5.十字线：支持中心十字线，共 8 条；

6.图像存储：拍照录像，U 盘存储；

7.曝光：自动曝光； 
8.白平衡：自动白平衡； 

台 1  否  
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚拟

仿真环境 备注 

9 高清视频

显微镜 

9.镜像：支持水平上下翻转； 
10.镜头接口：C/CS； 
11.工作距离：100～110 mm； 
12.视场范围：16.5 mm×9.5 mm～

2.5 mm×1.5 mm； 
13.照明方式：LED 可调光源； 
14.输出接口：HDMI； 
15.USB 接口 

台 1  否  

10 3D 材质 
扫描仪 

主要功能： 
用于采集各种面料材质的外观属性，可

以自动产生颜色、法线、透明、光滑度等

PBR 贴图，用于计算机 3D 渲染仿真 
技术要求： 
1.长 ×宽 ×高尺寸： 60 cm×60 cm× 

72 cm； 
2. 面 料 测 试 尺 寸 上 限 ： A3

（42 cm×29.7 cm）； 
3.像素：4 689 万； 
4.单次测试时间：2 min 

台 1  是（3D 渲染面

料仿真） 
 

4.2  服装设计实训室设备要求 

服装设计实训室设备要求见表 3。 

表 3  服装设计实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚

拟仿真环境 备注 

1 电脑 

主要功能： 
进行服装款式设计、图案设计、色彩

设计 
技术要求： 
1.CPU：主频≥3.2 GHz； 
2.内存：≥16 GB； 
3.硬盘：≥256 GB SSD，1 TB HDD；

4.网卡：≥1 000 Mb/s； 
5.显示器尺寸：23 in； 
6.显卡：独立显卡 GT730-2G 同等或

者以上产品； 
7.1 TB 以上机械硬盘+512 GB 以上固

态硬盘； 
8.显示器面板类型：IPS； 
9.显示器静态对比度：1 000∶1； 
10.显示器色深：8 bit； 
11.显示器色域范围：99%～100%sRGB；
12.显示器分辨率：≥2K； 
13.E≤3； 
14.显卡显存容量：≥2 GB 

台 41

GB/T 9813.1—
2016 

GB/T 9813.2—
2016 

安装机房管理软件

否 

每名学生

配置 1台，

教师 1台，

共计 41台 
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚

拟仿真环境 备注 

2 软件 

主要功能： 
电脑辅助设计 
技术要求： 
1.主流、常用操作系统； 
2.主流、常用办公软件（文字处理、电

子表格、演示文稿）； 
3.通用图形图像设计与编辑、版面编排

相关工具及配套软件； 
4.配置对应的教学资源库 

套 41  否 
建议每 2
年进行软

件更新 

3 手绘板 

主要功能： 
数字绘画 
技术要求： 
1.压感：≥2 014； 
2.读取速度：≥133； 
3.分辨率：≥2 540 dp；  
4.绘图区域大于或等于 A4 幅面大小 

套 41  否  

4 服装专业

设计软件 

主要功能： 
用计算机进行服装款式及造型设计、图案

花型设计，并自由绘画时装效果图 
技术要求： 
1.多种笔型（绘图笔、水彩笔、油彩笔、

柔化笔、喷笔、矢量笔）和线迹（一般线、
拉链线、包缝线）； 

2.真彩色设计环境，国际流行色库及校
色工具，复制、变形、填充、颜色整合、
自动换色、图像处理等工具； 

3.设计素材库，以及服装部件库，如领
型、肩型、口袋库等； 

4.兼容多种图像软件的标准文件格式

套 41 与常规打印机兼容

是 
1.款式设

计模块； 
2.图案花

型设计模块； 
3.服装效

果图模块 

 

5 面料设计

软件 

主要功能： 
进行面料的组织和图案设计 
技术要求： 
1.面料组织设计； 
2.自动进行色彩搭配与换色； 
3.分色处理功能，可得到印花分色数和

精细分色； 
4.可自动拼接为连续图案； 
5.提供面料设计素材库； 
6.兼容多种图像软件的标准文件格式

套 41 与常规打印机兼容

是 
1.针织面

料设计模块； 
2.梭织面

料设计模块 

 

6 彩色 
打印机 

主要功能： 
输出设计图 
技术要求： 
1.可输出 A3 幅面； 
2.支持网络打印； 
3.黑白模式打印分辨率为 1 200 dpi× 

1 200 dpi； 
彩色模式打印分辨率为 1 200 dpi× 

1 200 dpi 

台 1 GB/T 17540—2017 否 配打印纸 
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚

拟仿真环境 备注 

7 数码印花

机（T 恤） 

主要功能： 
图案设计 
技术要求 
1.打印精度：5 760 dpi×2 880 dpi×1 440 dpi；
2.打印面积：300 mm×500 mm； 
3.色牢度：4 级； 
4.可打印材质：棉、麻、真丝、丝绸、

莫代尔、绦棉等； 
5.墨水：环保型墨水； 
6.电压：AC 110～220 V； 
7.功率：150 W； 
8.数据接口：USB、LAN（RJ45 网线

接口）； 
9.操作系统：Windows XP、Windows 7、

MAC OS 

台 1  否  

8 绣花软件 

主要功能： 
适用于服装刺绣图案设计与绣花工艺

设计，可应用于生产 
技术要求： 
1.低配置、高兼容，支持常规操作系统；
2.支持多种输出格式，适应于多种主流

机器型号； 
3.兼容通用软件的所有基本功能 

套 1  否 
建议每 2
年进行软

件更新 

9 电脑 
绣花机 

主要功能 
根据设计的图案进行电脑刺绣 
技术要求 
1.多色自动切换，400 mm×450 mm 平

绣落针； 
2.花样旋转以及按比例放大和缩小 

套 1  否  

注：专业服装设计软件种类可根据市场开发情况选用。 

4.3  服装制版实训室设备要求 

服装制版实训室设备要求见表 4。 

表 4  服装制版实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用虚拟

仿真环境 备注 

1 制版桌 

主要功能： 
完成服装结构制图、工业制版与面

料裁剪 
技术要求： 
参考尺寸长 1 800 m，宽 1 200 m，

高 800 m（高度可调节） 

张 20  否 

学生分

组，每个

组一张

制版桌 

2 裁剪 
工作凳 

主要功能： 
与制版桌配套的工作凳 
技术要求： 
高度可调节 

张 41  否  
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用虚拟

仿真环境 备注 

3 电脑 

主要功能： 
进行服装 CAD 样板设计、制版、

推板 
技术要求： 
1.控制主机配置：Intel i7（2.9 GHz/ 

16 MB/8 核），16 GB（8 GB× 2）DDR4 
2666，1 TB（SATA）+256 GB（HP）
NVMeM.2SSD 固 态 硬 盘 CD ，

802.11AC1x1 无线网卡，内置蓝牙

（M.2 无线网卡接口）Windows 10 
Home 64 位，21.5 in LED 背光液晶显

示器，4 GB 独立显卡，配套键盘、鼠

标等；主机配备防尘机柜； 
2.安装常用办公软件，满足授课需要；

3.计算机单元实现：纸样设计与制

作、CAD 板型制作、推板、排料功能

台 1 GB/T 9813.1—2016
GB/T 9813.2—2016

是 
CAD 软件 

 

4.4  服装 CAD 实训室设备要求 

服装 CAD 实训室设备要求见表 5。 

表 5  服装 CAD 实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

1 电脑 

主要功能： 
进行服装 CAD 样板设计、制版、推板

技术要求： 
1.控制主机配置：Intel i7（2.9 GHz/ 

16 MB/8 核），16 GB（8 GB×2）DDR4 
2 666，1 TB（SATA）+256 GB（HP）
NVMeM.2SSD 固 态 硬 盘 CD ，

802.11AC1x1 无线网卡，内置蓝牙

（M.2 无线网卡接口）Windows 10 
Home 64 位，21.5 in LED 背光液晶显

示器，4 GB 独立显卡，配套键盘、鼠

标等。电脑主机配备防尘机柜； 
2.计算机单元实现：纸样设计与制

作、CAD 板型制作、推板、排料； 
3.实现远程控制访问学生端计算机

台 41
GB/T 9813.1—2016
GB/T 9813.2—2016
安装机房管理软件

否 

每位学生配

置 1 台，教

师 1 台，共

计 41 台 

2 CAD 软件 

主要功能： 
服装制版 CAD 设计 
技术要求： 
1.主流、常用操作系统； 
2.CAD 软件：实现制图、制版、推板、

排料功能并与 3D 虚拟设计系统对接；

3.配置对应的教学资源库 

套 41 可使用绘图仪输出 否 
建议每 2 年

进行软件更

新 
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

3 绘图仪 

主要功能： 
服装样板输出 
技术要求： 
1.双喷打印速度 110 m2/h； 
2.绘制宽度2 000 mm，精度0.025 mm；

3.位图功能 

台 1  否 

 

4 3D虚拟设

计系统 

主要功能： 

虚拟服装设计，实现样板到成衣的效

果呈现 
技术要求： 

包含 3D 虚拟设计、3D 面料仿真、

3D 动态试衣、3D 动态走秀、3D 面料

素材库部分 

套 1  

是 
1.3D 虚

拟设计； 
2.3D 面
料仿真； 
3.3D 动
态试衣； 
4.3D 动

态走秀； 
5.3D 面
料素材库 

 

5 模板激光

切割机 

主要功能： 
切割模板 
技术要求： 
1.高速生产，速度为 500 mm/s；  
2.激光切割，保证模板边缘平滑；

3.配套通风设施 

套 1  否  

6 数字化仪 

主要功能： 
将手工衣片、样板转化为数字样板

技术要求： 
支持多种数字格式 

台 1  否 

 

4.5  服装工艺实训室设备要求 

服装工艺实训室设备要求见表 6。 

表 6  服装工艺实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用虚拟

仿真环境 备注 

1 电脑 
平缝机 

主要功能： 
完成各类服装产品的缝制 
技术要求： 
1.电脑直驱缝纫机，集成控制面板，

可编程和调用缝制程序； 
2.自动抬压脚； 
3.电子送布； 
4.倒回针； 
5.自动剪线； 
6.单相电 200～240 V 

台 41
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013 
GB/T 30407—2013 

否  
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用虚拟

仿真环境 备注 

2 熨烫台 

主要功能： 
熨烫服装部件或成衣，冷却定型 
技术要求： 
1.长 1 200 mm、宽 600 mm； 
2.配吊瓶熨斗 

台 10   否  

3 锁边机 

主要功能： 
完成各类服装产品的缝制 
技术要求： 
1.最大速度 7 000 转，线迹长度

0.8～4.2； 
2.伺服驱动抬压脚； 
3.自动剪线； 
4.单相电 200～240 V 

台 1
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013 
GB/T 30407—2013 

否  

4 钉扣机 

主要功能： 
为常规服装产品钉扣 
技术要求： 
1.自动抬压脚； 
2.自动剪线； 
3.钉扣尺寸 10～28 mm； 
4.单相电 200～240 V 

台 1
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013 
GB/T 30407—2013 

否  

5 锁眼机 

主要功能： 
为常规服装产品钉锁眼 
技术要求： 
1.自动抬压脚； 
2.自动剪线； 
3.锁眼尺寸 22 mm×4 mm； 
4.单相电 200～240 V 

台 1
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013 
GB/T 30407—2013 

否  

6 电脑 

主要功能： 

进行服装 CAD 样板设计、制版、

推板  
技术要求： 

1.控制主机配置：Intel i7（2.9 GHz/ 
16 MB/8 核），16 GB（8 GB×2）DDR4 
2 666，1 TB（SATA）+256 GB（HP）
NVMeM.2SSD 固 态 硬 盘 CD ，

802.11AC1x1 无线网卡，内置蓝牙

（M.2 无线网卡接口）Windows 10 
Home 64 位，21.5 in LED 背光液晶显

示器，4 GB 独立显卡，配套键盘、鼠

标等；电脑主机配备防尘机柜； 
2.安装常用办公软件，满足授课

需要；  
3.计算机单元实现：纸样设计与制

作、CAD 板型制作、推板、排料功能

台 1 GB/T 9813.1—2016
GB/T 9813.2—2016 否  
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4.6  服装立体裁剪实训室设备要求 

服装立体裁剪实训室设备要求见表 7。 

表 7  服装立体裁剪实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用虚

拟仿真环境 备注 

1 服装人台 

主要功能： 
立体裁剪或样衣展示 
技术要求： 
女人台：160/84A； 
男人台：170/88A 

个 41 女人台为可插针 
人台 否 

 

2 平缝机 

主要功能： 
完成各类服装产品的缝制 
技术要求： 
1.电脑直驱缝纫机，集成控制面

板，可编程和调用缝制程序； 
2.自动抬压脚； 
3.电子送布； 
4.倒回针； 
5.自动剪线； 
6.单相电 200～240 V 

台 10
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013 
GB/T 30407—2013 

否 学生可分小

组使用 

3 熨烫台 

主要功能： 
熨烫服装部件或成衣 
技术要求： 
1.长 1 200 mm、宽 600 mm； 
2.配家用蒸汽熨斗 

台 10   否 学生可分小

组使用 

注：可选配数字化仪。 

4.7  服装综合实训室设备要求（选配） 

服装综合实训室设备要求见表 8。 

表 8  服装综合实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚拟

仿真环境 备注 

1 
服装工艺

理实一体

化实训台 

主要功能： 
完成服装设计、制版（或立体裁剪）、

工艺制作全流程 
技术要求： 
1.L 形，每个工位长 2 000 mm、宽

2 000 mm、高 780 mm，占地面积约 4 m2；

2.缝制单元：完成样衣试制； 
3.电脑：Windows 10 Home 64 位，

21.5 in LED 背光液晶显示器，4 GB 独立

显卡，配套键盘、鼠标等。电脑主机配备

防尘机柜，实现远程观看教师端实训台，

可安装服装设计、服装 CAD 软件； 
4.裁剪熨烫单元：裁剪与熨烫功能可转

换；配置吊瓶熨斗、烫垫等 

套 41
在教师实训台应

能访问学生端电

脑 

是 
可安装服装设

计、制版、工

艺虚拟仿真 
软件 
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量

要求 
是否采用虚拟

仿真环境 备注 

2 人台 

主要功能： 
立体裁剪或样衣展示 
技术要求： 
女人台：160/84A； 
男人台：170/88A 

个 41 女人台为可插针

人台 否  

4.8  服装营销陈列实训室设备要求（选配） 

服装营销陈列实训室设备要求见表 9。 

表 9  服装营销陈列实训室设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

1 电脑 

主要功能： 
支持陈列虚拟仿真设计 
技术要求： 
1.CPU：主频≥3.2 GHz； 
2.内存：≥16 GB； 
3.硬盘：≥256 GB SSD，1 TB HDD；
4.网卡：≥1 000 Mb/s； 
5.显示器尺寸：23 in； 
6.显卡：独立显卡 GT730-2G 同等

或者以上产品； 
7.1 TB 以上机械硬盘+512 GB 以上

固态硬盘； 
8.显示器面板类型：IPS； 
9.显示器静态对比度：1 000∶1；
10.显示器色深：8 bit； 
11.显示器色域范围：99%～100% 

sRGB； 
12.显示器分辨率：≥2 K； 
13.△E≤3； 
14.显卡显存容量：≥2 GB 

台 41

GB/T 9813.1—2016
GB/T 9813.2—2016
安装机房管理软件，

教师端应能访问学

生端电脑 

是 

每位学生配 
置 1 台，教师

1 台，共计 41
台 

2 软件 

主要功能： 
商品展示效果图 
技术要求： 
1.常用操作系统； 
2.常用办公软件（文字处理、电子

表格、演示文稿）； 
3.通用图形图像设计与编辑、3D 类

软件； 
4.配置对应的教学资源库 

套 41  否  

3 
服装陈列

虚拟仿真

系统 

主要功能： 
服装陈列虚拟仿真设计 
技术要求： 
1.主流、常用操作系统； 
2.服装陈列虚拟仿真实训软件系统；
3.配置对应的服装、货架素材库 

套 41  
是 

服装、货

架素材 
 



 

 14

续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

4 
服装 VR
虚拟店铺

系统 

主要功能： 
虚拟店铺管理 
技术要求： 
1.主流、常用操作系统； 
2.服装营销虚拟店铺系统，配 VR

虚拟现实交互系统； 
3.配置对应的素材库 

套 1  

是 
服装营销

虚拟店铺

系统，配

VR 虚拟

现实交互

系统 

 

5 模拟店铺 

主要功能： 
店铺真实场景，用于店铺运营实训

与陈列实训 
技术要求： 
具有以下区域： 
1.店铺货架； 
2.试衣间； 
3.收银台及收银系统； 
4.休息区 

套 1  否  

6 模拟橱窗 

主要功能： 
模拟店铺橱窗，用于橱窗陈列实训

技术要求： 
1.2 400 mm 长、 1 200 mm 宽、

2 400 mm 高； 
2.橱窗背面和左侧设有墙面，正面

为玻璃，顶部为栅格，天花上有 8 盏

可调节角度的射灯 

套 5  否 

学生分批实
训。准备储物

架、铝合金梯
子、吸尘器、
电动多功能安

装工具套装及
钻头套装、电
动多功能切割

工具套装、水
平仪、安全防
护装备套装、

电插板等工具 

4.9  服装生产实训车间设备要求（选配） 

服装生产实训车间设备要求见表 10。 

表 10  服装生产实训车间设备要求 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

1 辅料货架 

主要功能： 
存储服装辅料 
技术要求： 
货架形态根据库房面积进行设计，为钢

架结构 

个 20  否  

2 面料货架 

主要功能： 
存储服装面料 
技术要求： 
货架形态根据库房面积进行设计，为钢

架结构 

个 10  否  
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

3 自动裁床

系统 

主要功能： 
激光自动裁剪面料，提高生产效率 
技术要求： 
1.三相 380 V 交流电源、50 Hz，16～

25 kW； 
2.最大转速 5 000 rpm； 
3.兼容 DXF、ISO、HPGL、GBR 等格式；

4.文件传输途径：LAN 数据线、U 盘、Flash
卡、无线网络连接 

台 1  否 

 

4 裁片车 

主要功能： 
存储并运送服装裁片 

技术要求： 
通用规格：125 cm×85 cm×160 cm，也可

根据需求定制 

个 20  否 

 

5 粘合机 

主要功能： 
将裁片和粘合衬进行粘接加工 

技术要求： 

1.电压：380 V； 
2.粘合温度：0～220 ℃ 

台 2  否 

 

6 吊挂 
生产线 

主要功能： 
数字化的智能吊挂服装生产流水线系

统，实现服装生产过程中的传输 
技术要求： 
1.采用电脑化智能管理系统，配合企业生

产数据、管理软件、电子技术、RFID 射

频技术； 
2.采用单件流水生产模式 

套 1  否 

 

7 电脑 
平缝机 

主要功能： 
完成各类服装产品的缝制 
技术要求： 
1.电脑直驱缝纫机，集成控制面板，可

编程和调用缝制程序； 
2.自动抬压脚； 
3.电子送布； 
4.倒回针； 
5.自动剪线； 
6.单相电 200～240 V 

台 20
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013  
GB/T 30407—2013  

否 

 

8 锁边机 

主要功能： 
完成各类服装产品的缝制 
技术要求： 
1.最大速度为 7 000 转，线迹长度为

0.8～4.2 mm； 
2.伺服驱动抬压脚； 
3.自动剪线； 
4.单相电 200～240 V 

台 4
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013  
GB/T 30407—2013  

否 
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

9 钉扣机 

主要功能： 
为常规服装产品钉扣 
技术要求： 
1.自动抬压脚； 
2.自动剪线； 
3.钉扣尺寸 10～28 mm； 
4.单相电 200～240 V 

台 1
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013  
GB/T 30407—2013  

否 

 

10 锁眼机 

主要功能： 
为常规服装产品钉锁眼 
技术要求： 
1.自动抬压脚； 
2.自动剪线； 
3.锁眼尺寸为 22 mm×4 mm； 
4.单相电 200～240 V 

台 1
GB/T 5226.31—2017 
GB/T 30421—2013  
GB/T 30407—2013  

否 

 

11 全自动服

装模板机 

主要功能： 
完成服装产品部件的缝制 

技术要求： 
1.Wi-Fi 无线传输花样，存储 800 万针，

花样数量无限制； 
2.导轨结构，方便装取模板； 
3.兼容任意格式模板； 
4.可识别条形码 

台 1  否 

 

12 熨烫台 

主要功能： 
熨烫服装部件或成衣，冷却定型 

技术要求： 
1.长 1 200 mm、宽 600 mm； 
2.配吊瓶熨斗 

台 10   否 

可根据

主要产

品选配

专业熨

烫机 

13 生产管理

系统 

主要功能： 
服装智能生产的核心，控制整个生产运

营过程 
技术要求： 
1.进度管理； 
2.工序质检； 
3.可视化生产； 
4.看板管理； 
5.自动排程； 
6.物料管理 

套 1  否 

 

14 
服装智能

仓储管理

系统 

主要功能： 
服装智能仓储管理的核心，控制仓储过程

技术要求： 
1.物资管理； 
2.动态盘点； 
3.动态库存； 
4.单据确认； 
5.RFID 手持机管理； 
6.质检管理 

套 1 T/CNGA 12—2019 否 
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续表 

序

号 设备名称 主要功能和技术要求 单

位

数

量

执行标准或质量 
要求 

是否采用

虚拟仿真

环境 
备注 

15 
RFID 电

子标签读

取设备 

主要功能： 
通过天线与 RFID 电子标签进行无线通

信，可以实现对标签识别码和内存数据的

读出或写入操作 
技术要求： 
1.超高频 RFID 读写功能； 
2.多标签读取 

台 2   
含电

子标

签 

16 AGV 运载

设备 

主要功能： 
物流运输 
技术要求： 

1.载重：500～2 500 kg； 
2.运行速度：10～50 m/min； 
3.读取距离：10020 mm； 
4.读取区域：75 mm（X 方向）×117 mm

（Y 方向）； 
5.最小转弯半径：≤ 0.5 m； 
6.供电电源：10～30 VDC PELV（最大

400 mA） 

台 2   

 

17 AGV 调度

协同系统 

主要功能： 
规划物流路径并进行管理 

技术要求： 
1.任务调度； 
2.路径规划； 
3.交通管制； 
4.对接设备； 
5.与生产管理系统或企业资源计划对接

套 1   

 

18 

服装生产

管理虚拟

现实实训

系统 

主要功能： 

用户可通过仿真工厂，了解工厂布局、

生产实训应用以及生产设备详情。从仓储、

裁剪、缝制、熨烫、包装全流程了解工厂

布局、生产实训应用以及生产设备详情，

同时可通过课程资源进行工艺知识学习 

技术要求： 

服装生产仿真工厂、服装生产仿真设备

以及服装生产管理数据资源 

套 1

是 
1.服装生产仿真

工厂； 

2.服装生产仿真

设备； 

3.服装生产管理数

据资源 

 

 

注：可根据院校情况选配仓储、裁剪、生产与虚拟仿真实训系统。 

5  实训教学管理与实施 

5.1  实训基地需建立、健全实训室和实训教学设备管理制度，规范仪器设备采

购、使用、维护、报废等运行环节，切实提高实训项目开出率，实训设备的使用率、

完好率。 
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5.1.1  实训室仪器设备采购、使用、维护、报损和报废管理，按照《高等学校仪

器设备管理办法》《关于高等学校物资工作若干问题的规定》等有关法规执行。实训室

仪器设备的材料、低值易耗品等物资的管理，按照《高等学校材料、低值易耗品管理

办法》《关于高等学校物资工作若干问题的规定》等有关法规执行。 

5.1.2  对实训设备的使用、维护、报废应由专人管理，对大型实训设备必须制订

操作规程和维修保养制度，必须定时专人进行操作和维护，使用人员要事先培训，经

考核合格后方可独立操作。 

5.1.3  实训设备在使用过程中必须加强维护和保养，定期检查校正，确保仪器设

备处于正常的工作状态。设备严禁随意拆改，如发生故障和损坏，因设备性能下降、

结构落后、电器老化等原因确需拆改时，应立即停止使用，并由专业人员进行检查并

分析原因后，进行维修。技术落后、损坏、维护运行费用过高、没有修复使用价值的

实训设备，要及时报废。 

5.2  实训基地需建立基于大数据等的信息化管理平台，或运用其他信息化管理手

段，对实训教学实施全过程管理，确保专业实训基地的规范化运行；实现学员的个性

化学习分析与实践指导，达成技术技能人才培养的目标。 

5.3  配备中级职称以上的专职或兼职管理人员并明确相应的岗位职责，定期培训

和考核。 

5.3.1  实训设备的管理和使用，应制定相应岗位所管理设备的操作规程、使用、

维修和保养制度，由专人负责技术、安全工作，做好使用记录。 

5.3.2  负责技术、安全的工作人员必须掌握实训设备的基本操作技能，熟悉其特

点和维护保养知识，能排除一般故障。 

5.3.3  实训室要建立和健全岗位责任制。要定期对实训室工作人员的工作量和水

平进行考核。 

5.4  制定实训安全管理制度和安全教育制度并贯穿在日常实训教学中。 

5.4.1  学生实训安全教育工作实行学校、院（系）、教师三级负责制。 

5.4.2  实训教学中，将安全教育融入实训项目教学中，要定期对师生开展安全教

育，保障人身和财产安全。实训室要定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全

措施的落实情况。 

5.4.3  实训室管理应遵守消防法规，执行以预防为主、防消结合的消防工作方针。

实训室应有明确的消防安全责任人，履行消防安全职责，保障消防安全。 

5.5  制定安全事故报告及处理、重大火灾事故应急预案、用电安全事故应急预案
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等实训教学突发事件应急预案与处理措施。 

5.6  鼓励结合专业特点和学校实际，建设虚拟仿真、远程模拟训练等多种形式的

实训环境，开展“三教”改革，实施理实一体化教学。 

5.6.1  根据学校教学计划承担实训教学任务，完善实训指导书、实训教材和教学

资料，安排实训指导人员，保证完成实训教学任务。 

5.6.2  努力提高实训教学质量。实训室应当吸收行业和教学的新技术、新成果，

更新实训内容，改革教学方法，通过实训培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学

态度和分析问题、解决问题的能力。 

5.6.3  实训室在保证完成教学科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，

开展技术交流活动。 

5.7  实训活动应组织召开班前布置会、班后总结会等，培育不断探索、精益求精、

追求卓越的工匠精神和爱岗敬业的劳动态度。 

6  引用标准名录 

GB 50033—2013    建筑采光设计标准 

GB 50034—2013    建筑照明设计标准 

GB 50016—2014（2018 版） 建筑设计防火规范 

GB 50052—2016    供配电设计规范 

GB 50054—2011    低压配电设计规范 

GB 16895.3—2017   低压电气装置 

GB 21746—2016    教学仪器设备安全要求总则 

GB 21748—2008    教学仪器设备安全要求 

GB 2893—2013     安全色 

GB 2894—2016     安全标志及其使用导则 

GB 50210—2018    建筑装饰装修工程质量验收规范 

GB 4943—2011     信息技术设备的安全 

GB 32028—2015    投影机能效限定值及能效等级 

GB 21520—2015    计算机显示器能效限定值及能效等级 

GBZ 1—2018     工业企业设计卫生标准 

LD/T 81.1—2006    职业技能实训和鉴定设备通用技术规范 

QB/T 4156—2010    办公家具电脑桌 
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JB/T 10362—2010    数码照相机 

JY 0001—2003     教学仪器设备产品一般质量要求 

JY/T 0374—2004    教学实验室设备  电源系统 

T/IVRA 0001—2017   虚拟现实头戴式显示设备通用规范 

T/SIA 003—2017    软件产品评估标准 

JY/T 0383—2007    多媒体设备集中控制系统 

JY/T 0373—2004    教学用液晶投影机 

JY/T 0614—2017    交互式电子白板教学功能 

JY/T 0615—2017    交互式电子白板教学资源通用文件格式 

GB/T 3976—2014    学校课桌椅功能尺寸及技术要求 

GB 9254—2008/XG1—2013 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》国家 

         标准第 1 号修改单 

GB/T 22690—2008    数据通信设备通用机械结构  机柜和插箱 

YD/T 2319—2020    数据设备用网络机柜 

GB/T 13982—2011    反射和透视放映银幕 

GB/T 17540—2017   台式激光打印机通用规范 

SJ/T 11141—2017    发光二极管（LED）显示屏通用规范 

QB/T 4071—2020    课桌椅 

QB/T 4156—2010    办公家具电脑桌 

QB/T 3006—2008    工具箱柜通用技术条件标准 

GB/T 5226.31—2017   机械电气安全  机械电气设备  第 31 部分：缝纫机、 

         缝制单元和缝制系统的特殊安全和 EMC 要求 

GB/T 30421—2013    工业用缝纫机  缝纫机、缝纫单元和缝纫系统的安全 

         要求 

GB/T 30407—2013    工业用缝纫机  计算机控制系统通用技术条件 

GB 50705—2012    服装工厂设计规范 

GB 18401—2010    国家纺织产品基本安全技术规范 

GB/T 26497—2011    电子天平 

T/CNGA 12—2019     服装智能制造仓储管理系统（WMS）技术规范 

 


	13内封
	13正文


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


